
CARPORT

Das ecell-guard Carport-System ist eine mobile Lösung für die sichere Quarantäne und Überwachung von 
Hochvolt-Fahrzeugen (HV). Es detektiert kritische Zustände frühzeitig und begrenzt entstehende Brände auto-
matisch – mittels linienförmiger Wärmemelder, Brandmeldeanlage (BMA) und Brandbegrenzungsdecke

Produktcode: 115710

Folgende Komponenten sind zwingender Bestandteil des ecell-guard CarportSystems und müssen – zur 
Sicherstellung der Funktionalität und der CE-Konformität – Bestandteil jeder Installation sein:

– ecell-guard BASIC (Art.-Nr. 115702)

– Brandmeldeanlage (BMA) (Art.-Nr. 118079) oder Integration in eine vorhandene BMA (Schnittstellen-
    beschreibung auf Wunsch; ggf. Schnittstellenprüfung erforderlich)
– Technikschrank Outdoor (Art.-Nr. 118812), für den Betrieb im Außenbereich 

MAßE UND GEWICHT

Carport:  Breite:   3,20 m     |     Höhe:   2,80 m     |     Länge:   6,50 m     |     Gewicht:   ca. 500 kg

Max. Fahrzeugabmessungen:            Breite:   2,20  m   |     Höhe:   2,10 m       |     Länge:   5,20 m 

LIEFERUMFANG

Rahmen- und Dachkonstruktion aus feuerverzinkten Stahl-Hohlprofi len (witterungs-/korrosionsbeständig 
und langlebig, Steckverbinder ermöglichen schnelle Montage/Demontage)

Die Dachfolie besteht aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe (PES/PVC, lichtgrau, UV-stabil, 
schneller Austausch mit Spannsystem)

1 x Anfahrschutz, in Rahmenkonstruktion integriert 

4 x Schwerlast-Lenkrollen, leichtläufi g, alle mit Feststellbremse TE
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Optional: Seiten- und Rückwandverkleidung aus robustem Spezial-Mesh (Netzgewebe) für den Außenein-
satz; individuell bedruckbar (zum Beispiel im Corporate Design, Warn-/Hinweistexte); dank Spannsystem 
schnell austauschbar.

Geprüfte Sicherheit:

Beachten Sie den Hinweis zu Breitenmaß, Auf- und Anbauten und  Silhouettenlängen aus dem Basic-System.
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SCHALTSCHRANKGEHÄUSE OUTDOOR

Schaltschrank von Rittal (Modell AX 1012.000) für die witterungssichere Unterbringung der Brandmelde-
anlage und den weiteren kritischen Komponenten. 

Produktcode: 118812

Das Schaltschrankgehäuse Outdoor wird im Innenbereich nicht benötigt. Sollte das System jedoch im 
Außenbereich (z. B. in einem bestehenden Carport) zum Einsatz kommen, so muss das Schaltschrank-
gehäuse Outdoor installiert werden.

MAßE UND GEWICHT

Schaltschrank: Breite:   0,6 m     |     Höhe:   0,76 m     |     Tiefe:   2,10 m     |     Leergewicht:   ca. 28,5 kg

LIEFERUMFANG

1 x Schaltschrank-Gehäuse aus Edelstahl vorkonfektioniert (Art.-Nr. 120253)

1 x CEE-Anbausteckdose 16A 2p (Art.-Nr. 120127)

1 x Heizung mit Lüfter (Art.-Nr. 118813)

1 x Temperaturmelder (Art.-Nr. 119509)

1 x Filterlüfter (Art.-Nr. 118816)

1 x Strahlwasserhaube (Art.-Nr. 120254)

1 x Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler (Art.-Nr. 118814)

1 x Rittal Blue e+ Austrittsfi lter (Art.-Nr. 120254)

1 x Rittal Blue e+ Filterlüfter (Art.-Nr. 120255)

1 x Linienförmiger Wärmemelder (Art.-Nr. 119509)

1 x Ringleitungsmodul für Sondermelder (Art.-Nr. 119522)

Geprüfte Sicherheit:

ELEKTRISCHE DATEN

– Spannungsversorgung 230 V / 16 A

(Art.-Nr. 120253)


